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Installations- und Konfigurationsbeschreibung des
Scanners PS-406 U fur apoabgleich

1. Voraussetzungen

e Betriebssysteme: Windows Vista, Windows 7, Windows 8

e USB Anschluss am Computer flir den Betrieb des Scanners

*  Empfohlen wird ein DSL-Anschluss mit einer Geschwindigkeit von mindestens 6.000 kBit/s Download und 768
kBit/s Upload

e Im AVS/Warenwirtschaft muss das Senden der Medikamentabgaben mittels FIVERX-Schnittstelle konfiguriert
und aktiviert sein (Funktion: ,,Sende Rezepte” ab Version 1.8)

e Installation apokompass

e Anmeldung zum apoabgleich Service

2. Anschluss des Scanners an den Computer

Der Scanner wird gemal der Anleitung des Herstellers an den Computer angeschlossen.

3. Installation der Scanner-Treiber-Software

Verwenden Sie NICHT den Treiber auf der dem Scanner beiliegenden CD oder von der Hersteller
Webseite.

Auf der XL Daten-CD befindet sich im Ordner | miscoat= der zu installierende Treiber.

<CD/ DVD>:\ | MiscData \ || Plustek SmartOffice PS406U v5.0.0.0 « BN setup.exe

Bitte B setup.exe starten und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
Der Computer muss nach erfolgreicher Installation neu gestartet werden!

Sollte Sie den Scanner-Treiber nicht auf der CD/DVD finden, kdnnen Sie alternativ den Treiber unter folgendem
LINK herunterladen. Die ZIP-Datei muss danach noch entpackt werden. Zur Ausfiihrung der Treiberinstallation bitte
anschlieRend wie oben beschrieben B setup.exe starten und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Download LINK: ftp://apotest: apotest @t p. gfi-brenen. de/ apoabgl ei ch/ Pl ust ek. zi p



4. Konfiguration des Scanner-Treibers flr apoabgleich = Y [
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Im Folgenden wird beschrieben, wie der Scanner-Treiber flr apoabgleich
. . . . . . i Plustek SmartOffice P5406U
konfiguriert werden muss, um optimale Scanergebnisse zu erzielen. Diese
Einstellungen dirfen NICHT verandert werden, ansonsten ist die 20 f-'
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Einsatzfahigkeit im Rahmen von apoabgleich nicht gewahrleistet! At (el
Um das Konfigurationsfenster zu 6ffnen, doppelkli ie bitte unten rechts
auf das Scannersymbol — siehe Abbildung: gef. vorher auf -

Konfigurieren Sie die Einstellung entsprechend der gelb markierten Bereiche. Durch das Klicken auf A), B) und C)
erreichen Sie weitere Fenster mit Einstellungen. Diese sind auf den nachsten Seiten beschrieben.

Wabhlen Sie zuerst ,,3. File Utility” aus und fiihren Sie anschlieBend alle Konfigurationen aus!

T aztenbelegung: iFiIe | IEility

Bezchreibung: !Bilder zeannen und auf dem Speichermedium zpeichern.

Speichern Verzeichris: ID:"-.apDabg|Eil3h"-. ;i *._.— A)

Verzeichnisname: | aholeich-000000734 Installation. . k_
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Hinweis: Wenn Sie alle Konfigurationsschritte abgeschlossen haben, inkl. der im Folgenden
beschrieben Schritte A), B) und C) schlieRen Sie bitte das Fenster, indem Sie auf den ,,OK“ Button
klicken.




A) Festlegen des Verzeichnisses, in dem die gescannten Images abgelegt werden.

Wahlen Sie ein Verzeichnis in dem die gescannten Rezepte vom Scanner gespeichert werden.

Das gewahlte Verzeichnis muss Lese- und Schreibberechtigungen besitzen.

Wir empfehlen lhnen z. B. auf Laufwerk C. \ einen Ordner ,apoabgl ei ch” anzulegen und diesen
auszuwahlen.
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B) Festlegen des Namenskonvention der gescannten Images

Nehmen Sie die Konfiguration gemaR der unten stehenden Abbildung vor.

’
{ Dateiname - Einrichtung | %

" Datum und Zeit

' Vermende Systemeinstellung

¥ Benutzerdefiniert: IJJJJ LI IMM LI IDD ;I
[Erklarung: Jahr=LJJJ AW, Monat=MM, Tag=0D)

Trermer: I 'l ¥ 24-Stunden-Stil
' Benutzerdef
[ ateinarme: Iapoabgleich-

" MNumrmeriering

Skarke mit; IU Dezimalstellen: |9 _lj I

v Datei mit dem selben Mamen iiberschreiben

™ Fenster zur Bestitigung des Mamensvorsatz

Offnen des Dialogfensters nach jedem Scan, um den Prafiz
dez Dateinamens zu bestatigen.

Beizpiel  apoabgleich-000000000 N

[~ Startet das gewahle Programm nach dem Speichern der Datei

| =
Hinzufiigen... Veréindern...l Lozchen I
Ok | Abbrechen |




C) Festlegen des Dateiformates der gescannten Images

Nehmen Sie die Konfiguration gemél der unten stehenden Abbildung vor.
Achten Sie unbedingt darauf, dass TIFF-komprimiert mit 100 ausgewahlt ist.

[E——————
& Datei Format Einstellungen . =+ @

v Fiir alle Modi die selben Einstellungen venwenden,
™ Fiir alle Modi die selben TIFF/ PDF Einstellungen venwenden
[T ZuPDF/&-Fomat korwertieren [nur flir PDF-Format)

Farbe:
ITIFF - kompririert [# tif] ;I Yareinstelungen |
Bildgualitat — —
hiedrigzte hochate
JPEG 4] | » ||1 0o
|
TIFF - kamprirmigrt ﬂ I 3 II'IEIIJ
" Erzeugt eine einzige TIFF/ PDF Datei mit allen S eiten
' Erzeugt j= eine TIFF/ PDF Datei fiir |'| _% Seiten
Graustufen i
TIFF - komprimiert [* tif] ;I Yareinstellungen |
Bildgualitat

hiedrigzte hochate

JPEG 4| | [foo
TIFF - konprimiert < | j|mu "

" Erzeugt eine einzige TIFF/ PDF Datei mit allen Seiten
& Erzeugt j= eine TIFF/ PDF Datei fiir IG[ Seiten
Schwarz /£ Weilh
TIFF - kompririert [* tif] j Yoreinstellungen b

" Erzeugt eine einzige TIFF/ PDF Datei mit allen Seiten
& Erzeugt j= eine TIFF/ PDF Datei fiir |1 _|::‘ Seiten

Auto-Modus:

r Fiir POF oder TIFF Dateiformat, fuigen Sie alle gezcannten Yorlagen mit dem selben
Dateiformat in eine Datel.,

[Erzeugt eine einzige TIFF/ PDF D atei mit allen Seiten, muzs die Option, alle
gezcannten Bilder in eine Datel zu packen. auzgewahlt zein.]

ok | Abbrechen |

Damit ist die Konfiguration des Scanner-Treibers abgeschlossen!



5. Einmaliges Festlegen des Scanner Verzeichnisses innerhalb von apokompass

Beim ersten Scannen von Rezepten miissen Sie innerhalb von apokompass das Scanner Verzeichnis festlegen.
Wahlen Sie, wie in der Abbildung dargestellt, dass identische Verzeichnis, welches Sie unter
Schritt A) bei der Konfiguration des Scanner-Treibers ausgewahlt haben.

B Neuer Rezeptabgleich fur: 'Schloss-Apotheke’ Auftrags-Id: 847 |_§3_ |
| Scannen fiir| Ordner suchen L= ]
Vorgehensw iz _ L ' .
‘ \Wahlen Sie das Scanner Verzeichnis, in dem die Rezeptimages
Steller| abgelegtsind. er Muster-16 Id bedruckt wurden!
1. Stell| B Desktop ~| |jie in der Abbildung auf- 3
I 7 Bibliotheken 2
l, bR Tom
I 4 |8 Computer
- B Win7 (C)
4 : -
2. Legq i Larendit} 1 die Dokumentenvorlage.
Bitte enf i [\ apoabgleich Iri von den Rezepten!
Apo-CD-XL
I Apotheken-CD-Daten
| Artikelstarmm
Bitte drucken
i Demodaten
Demodaten - Irmages neutralisiert -
3. Betz iptstapel zu scannen.
: Iﬁeuen Ordner ersheﬂen] I 0K | [ Abbrechen | @
4 Wi \leptbelege der ausgewihlten Apotheke gescannt wurden.
5. Klicken Sie auf den Button "Rezepre dbernehmen”™.
Im Fetyerfall klicken Sie auf "gescannte Rezept verwerfen & neu beginnen” und beginnen von vorn
Optionel
[ 3 .
'\ﬁ Scanner Verzeichnis festlegen | |j Offnen des Scanner Verzeichnisses ‘ ‘Xgﬁmmteﬂmptemmﬁm&mbm‘
Aktuell konfiguriertes Scanner Verzeichnis: D:\apoabgleich
@ Abbruch ‘ ‘ 0 Rezepte iibernehmen ‘

Tipps zum optimalen Scannen

Die Dokumentenvorlage sollte so eingestellt sein, dass die Rezepte an beiden Seiten mit je ca. 1 mm ,,Luft” nicht
direkt anliegen. D. h., die Rezepte dirfen sich NICHT in der Dokumentenvorlage woélben, um einen optimalen
Einzug zu gewahrleisten!

Entfernen Sie alle losen Heftzettel wie Post-It etc. und Bliroklammern von den Rezepten.

Legen Sie maximal ca. 45 Rezepte in die Dokumentenvorlage. Wenn Rezepte stark geknickt wurden oder
zerknittert sind, reduzieren Sie bitte die Rezeptanzahl in der Dokumentenvorlage des Scanners.



