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Installation und Konfiguration
Fujitsu fi-6xxxZ Serie fur apoabgleich
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1. Installation Fujitsu fi-6xxxZ Serie Twain-Treiber

Schritt 1a:
Fir die Scanner Modelle fi-6130Z / fi-6230Z / fi-6140Z / fi-6240Z kann der entsprechende Treiber hier als

FTP-Download geladen werden: ftp://apotest:apotest@ftp.gfi-bremen.de/fujitsu/twain.zip

Schritt 1b:
Alternativ zu Schritt 1a konnen Sie den Twain-Treiber auch direkt von der Hersteller Web-Seite laden:

http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/drivers/fi-series.html#twain

Schritt 2:
Nach Schritt 1a entpacken Sie bitte die Datei ,twain.zip“. AnschlieRend 6ffnen Sie den entpackten Ordner

, Twain-Treiber-fi-6xxxZ-Serie“ und starten die Anwendung ,setup.exe” — siehe Abbildung 1.

Achtung nach Abschluss der Installation ist ein Neustart des Computers notwendig!

Name Anderungsdatum

Sop

TWAIN
%] _setup.dll
=] datal.cab
|| datal.hdr
=] data2.cab
& | fi-setup.ini
(%] ISSetup.dll
|| layout.bin
;E! setup.exe

& | setup.ini

setup.inx

setup.isn

Abbildung 1: Anwendung ,,setup.exe” starten.



Schritt 3:

Nach dem Neustart des Computers verbinden Sie den Scanner mittels des USB-Kabels mit dem Computer und
schalten den Scanner ein. AnschlieRend sollte automatisch die Geratetreiber Installation erfolgen. Dies wird
ggf. unten rechts neben der Anzeige der Uhrzeit dargestellt.

_J Geratetreiberinstallation M

Installieren von Geratetreibersoftware

Unbekanntes Geréat () Treibersoftware wird installiert...

Abbildung 2: Fenster der abschlieRenden Geratetreiberinstallation durch Windows.

Unter ,,Systemsteuerung = Hardware und Sound = Gerdte und Drucker” sollte der entsprechende Scanner zu
sehen sein.

(X) Il';j » Systemsteuerung » Hardware und Sound » Gerate und Drucker »

Gerat hinzufigen Drucker hinzufiigen

4 Drucker und Faxgerate (7)

An OneNote 2010 hp color LaserJet 'HP LaserJet 500 LIS00COLOR (HP  Microsoft XPS PDFCreator
senden 4600 color M551 PCL6  LaserJet 500 color Document Writer
(0001E67C3305) M551)
4 Gerate (5)
N
Apple Keyboard  Dell 2407WFP SyncMaster WIHB-610  fi-6140Zdlj/6130Z
(Digital) dj

Abbildung 3: Ubersicht Gerite und Drucker innerhalb der Systemsteuerung.



2. Installation Fujitsu Scan Software ,,ScandAllPro“

Schritt 1a:
Fur die Scanner Modelle fi-6130Z / fi-6230Z / fi-6140Z / fi-6240Z kann die ScandAllPro Scan Software hier als
FTP-Download geladen werden: ftp://apotest:apotest@ftp.gfi-bremen.de/fujitsu/ScandAllPro.zip

Schritt 1b:
Alternativ zu Schritt 1a konnen Sie die ScandAllPro Scan Software auch direkt von der Hersteller Web-Seite
laden: http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/drivers/

Schritt 2:
Nach Schritt 1a entpacken Sie bitte die Datei ,ScandAllPro.zip“. AnschlieBend 6ffnen Sie bitte den entpackten
Ordner ,,ScandAlIPRO" und starten die Anwendung ,,ScandAllPro.exe” — siehe Abbildung 4.

7

Name

. SDATAL

. SDATA2

. Tools

‘L) ScandAlIPRO.exe

Abbildung 4: Zur Installation der Fujitsu Scan Software ScandAllPro bitte die Anwendung ,ScandAllPro.exe” starten.

Nach erfolgreicher Installation der Fujitsu Scan Software ScandAllPro finden Sie die entsprechenden Software
Komponenten, z. B. bei Windows 7 im Startmeni, wie in Abbildung 5 dargestellt.

. 7-Zip

|, Autostart

|, BDE Information Utility

I, Catalyst Control Center

I, Dell ControlPoint

|. Developer Express v2009 vol 3

|, Freemake Bilder

| Fujitsu ScandAll PRO
<2 ScandAll PRO
/. Dokumente
NlExtas Computer
I Patch Code

I, iCloud

I, Intel(R) Management and Security

|, iTunes

Musik

Systemsteuerung

Gerate und Drucker

i Java Standardprogramme
\. Java Development Kit

I, Microsoft Office 2013 Hilfe und Support

I Microsoft Silverlight

1. Microsoft Silverlight 3 SDK - Deutsch

Zurick

, P

Abbildung 5: ScandAllPro im Startmenii unter Windows 7.



3. Konfiguration der Fujitsu Scan Software ,,ScandAllPro“ fiir apoabgleich

Schritt 1:

Stellen Sie sicher, dass der Scanner mit dem Computer verbunden und eingeschaltet ist.
Starten Sie die Scan Software ScandAllPro.

Klicken Sie auf den mit dem roten Pfeil markieren Button ,,Stapel-Scan Einstellungen”.

Datei Scannen Bearbeiten Ansicht Seite Markierung Zoom Extra Hilfe

p— .

=15 ST B = IR 216 J L |

BB - eI

ol x|

Abbildung 6: ScandAllPro im Erstinstallationszustand — bereit zur Konfiguration.

Schritt 2:
Klicken Sie auf den Button , Hinzufiligen” um ein neues Scan-Profil anzulegen.

Stapel-Scan
Profil:
Profil Typ
Archivierte Dokumente Vorlage Kopieren
Barcode-Auftragstrennfunktion Vorlage
Dateibenennung mit Zone OCR Vorlage Bearbeiten
Farbdokumente auf einmal scannen Vorlage Losch
Farbe und Schwarzweif simultan ausgeben Vorlage O3chen
Patchcode-Auftragstrennblattfunktion Vorlage
Stapelscan fur monochrome Dokumente  Vorlage
Suchbare PDF-Datei erstellen Vorlage
Oben
Unten

Scannen [ Schiiefen ][ Hilfe ]
m

Abbildung 7: Anlegen eines neuen Scan-Profils zum Stapelscannen.



Schritt 3:
Wahlen Sie den entsprechenden Fujitsu Scanner.

Barcoge-AuagsienniunKion vonage ,
Dateibenennung mit Zone OCR Vorlage | Bearbeiten...
Farbdokumente auf einmal scannen Yorlage (ischen
Farbe ung Scanner wahlen u
Patchcod
Stapels .

Gerat:
Sucnoed | & e

FUJITSU fi-613024

Abbildung 8: Auswahl des Scanners fiir das Scan-Profil.

Schritt 4:
Geben Sie ,apoabgleich” als Auftragsprofil ein.

Profi r

Algemein | Scannen | Datefomat und Vorlage fiir Dateinamen | Dokumententrenner | Fiter | Ationen |

— k]

Beschreibung: ~
[7] Mt einem Kennwort schitzen
Profityp
© Alle Benutzer © Nur aktueller Benutzer
Beschreibung der Bildeigenschaften
Datefformat: Tagged Image File Format (" tif) -
Farbformat: Detailierte Scanner-Einstellungen verwenden
Dateikomprimierungsformat:  Das Uber die Software bestimmte Komprimierungsformat
Pixeltyp Detaillierte Scanner-Einstellungen verwenden
Papiergrole Detailierte Scanner-Einstellungen verwenden
Scan-Typ: Detailiete Scanner-Einstellungen verwenden
Auflosung: Detailliete Scanner-Einstellungen verwenden

< n »

Ok ][ Avbrechen | |Opemetmen | [ Hfe |

Abbildung 9: Eingabe Profilname: ,apoabgleich”



Schritt 5:

Auswahl des Reiters ,,Scannen”.

Fhren Sie die Konfiguration entsprechend der Abbildung 10 durch.

Klicken Sie anschlieBend auf den Button ,,Detaillierte Einstellung...“, um dort fortzufahren.

Profileditor |
DaeionnadeodagefﬁrDaeinanen l Dokumententrenner I Filter IAkhonenl

Scanner: FUJITSUfi-6130Z | Scannerwahlen... |
Parameter
Pixel -Typ: | Detailierte Scanner-Einstellungen verwenden v
Papiergrobe: | Detailierte Scanner-Einstellungen verwenden v
Scan-Typ: | Detailiette Scanner-Einstellungen verwenden v|
Afissung®):  Detailiette Scanner-Einstellungen verwenden -

| Detailiette Einstelung... K_————

Eortlaufend&sScamenaktivieten—
[V] Dieses Dialogfeld nach dem Scannen mit der SCAN-Taste schlieBen —
[ Die Bilder der gescannten Dokunedg_direldnad\demScamenanzeigen—

[V] Daten wahrend dem Scannen speichem

[¥]:Das Hauptfenster verkleinem: —

, Eine Markierung hinzufugen, falls durch die Automatische ardw angig
' Bildqualitatsprifung ein Fehler entdeckt wurde H areabh )

— Eine Markierung hinzufugen falls ein Mehrfacheinzugsfehler S
' entdeckt wurde (Hardwareabhangig)

[ OK || Abbrechen | [ Obemehmen || Hife |

Abbildung 10: Konfiguration des Reiters ,Scannen”.



Dialogfenster: ,Detaillierte Einstellung...“

Flihren Sie die Konfiguration entsprechend der Abbildung 11 durch.

Durch individuelle Anpassungen von , Helligkeit” und , Kontrast”, in Abhangigkeit von der Bedruckung Ihrer
Rezepte, kdnnen Optimierungen vorgenommen werden.

I TWAIN Treiber (32) = |
"
o |'°° |2°3 Bildzcanner: fi-6130Ed] Durchsuchern... |
Lt et
v Profileinstelungen: IDD; aktuelle Einstellung j Konfig... |
E Autlgsung T | ScanTyp
= o N
— | 200 200 q ADF [Worderseite) A
100 —] —
3 - | PapisrgioBe:
E Iﬁzll dpi apiergrole
- [~ Vorginstelung Adl, Ad [210x297mm) - J
200; I~ Software IPC aklivieren I~ Multibild aktivieren
E Worderseite I I Individugle Einstellungen
= Bildmodus: Helligkeit
- — 124
= [@ Fabe < j ) I
1 |
E Schwarz/weil Schwellwert:
— I j —_— 128
Szanbereich] mm ] 2
Kaontrast:

Links: [0 Oben: [0 Ta"m”: B | =
Breite; |2'IU Lange: |29? L —

Erweiterung... |
Scannen | Worschau |
QK | Zuricksetzen | Option. .. <I—L Hilfe | Infa... |

TwalN Treiber. Driicken Sie die [F1]-T aste fir die Hilfe. |Dateigr6l’58 Liber: 13.7MB

Abbildung 11: Konfiguration der detaillierten Einstellungen und , Option...“.

Klicken Sie bitte auf den Button ,Option...” (siehe Abbildung 11 gelber Pfeil) anschlieRend 6ffnet sich das
Fenster aus Abbildung 12. Wahlen Sie hier: ,Automatische Papiergréfsenerkennung”.

Optio

Drehung | Vorgang/Cache | Ubergeordnet | Inbetiiebnahme | Fiter | Kompression |

Wil g

K
Bindung
Abbrechen
AN
« " kurze Seite -
4 Hilfe
Drehung
Drehungsgrad: Lochstellen entfernen:
IU.O Grad ﬂ INicht entfernen ﬂ

Automatische Grofen- und Fehlwinkelerkennung:

IAulomalische Papiergrofenerkennung _

Prioritat: ™ Bild trennen(¥)
Geschwindigkeit Genauigkeit

| [? 0:Rechteckiges Dokument

' ' ) ' 1:Dokument ohne Register
0 3 2:Dokument mit Register
¥ Overscar 3:Dokument mit duklem Hintergrund

Abbildung 12: Auswahl ,Automatische PapiergroRenerkennung”.



Aktivieren Sie den nachsten Reiter ,Vorgang/Cache”.
Wihlen Sie ,,Uberpriifung von Uberlappung (Ultra Sonic)“.
Ubernehmen Sie die Einstellungen durch Klicken auf den Button ,,OK*.

Option ‘ g
Drehung Vorgang/Cache I {Ubergeordnet | Inbetriebnahme | Fiter | Kompression |

Speicherverwaltung

Speigherodus: - i
[—10 :,| Hilfe I
ADF-Ovpfm-rTe-n- IKelne J @
Mehrfacheinzugserkennung: IUberpr'u'fung von Uberlappung(Ultra Sonic) j
Voreinzug: IAktivieten j

[V Papierschutz
Leere Seiten uberspringen
I Leere Seiten uibersprir

F

Abbildung 13: Auswahl ,Uberpriifung von Uberlappung (Ultra Sonic)“.

Ubernehmen Sie die Einstellungen durch Klicken auf den Button ,,OK*.

W TWAIN Treiber (32) | = |
— —
o |'°0 |2°0 Bildzcanner: fi-B1302d] Durchsuchen...l
Lt ettt
0 Profilzinztellungen: IDD - aktuelle Einstellung j konfig... |
= Auflosung —— Sean-Typ:
= o 5 .
= S8 oo w200 j ADF [Varderssite) -
100" —] —
= Iﬁjl di Papiergrofe:
— [ “oreinstellung @4{, Ad [210:257 minn] =
I - —
200 [T Software IPC akbivieren [~ Multibild aktivieren
E Yorderseite | [T Individuelle Einstellungen
3 Bildmodus: Helligkeit:
300 —] —_— I_
— ﬂﬂ Farbe j
|| E Schwarz/ el Schwellwert:
Scanbereich] mm ] " o .
albtan: ontrast:
Links: IEI Oben: ID I J I 128
Breite: |2'| 0 Lange: |29? C —
Enwmeiterung...
Scannen | Warschau |
(1] | Zuricksetzen | Option... | Hilfe: | Imfa... |
TwiAIN Treiber. Driicken Sie die [F1]-T aste fur die Hilfe. |Dateiglhl’£e iiber: 13.7MB |
- E__1 -

Abbildung 14: Klicken Sie auf den Button , OK“.



Schritt 6:

Auswahl des Reiters ,,Dateiformat und Vorlage fiir Dateinamen”.

Fhren Sie die Konfiguration entsprechend der Abbildung 15 durch.
Klicken Sie anschliefend auf den Button , Vorlage...“, um dort fortzufahren.

Allgemein | Scannen | Dateformat und Vodage fiir Dateinamen | Dokumententrenner I Filter I Nd.ionenl

-

Parameter
[ Farbe und Schwarzweilt glsichzsitig ausgeban

[~ Farbe und Menochrom autematisch sortiersn

Pfadname:  C:\spoabaleich _ e

Dateiname: apoabgleich-000000001

Vorlage verwenden

Dateformat; | Windows Btmap ("brp) <, -

PDF-Option...
Farbformat: [D&taillierte Scanner-Einstellungen verwenden v]
Kemprimigrung: | Das Ober die Software bestimmte Komprimierungsformat Gbemehmen -
JPEG-Qualtat...

[ Einen Stapelordner verwenden

Datei-Uberschreibungswamung
() Datei-Uberschreibungsbestatigung anzeigen

@ Datei-Uberschreibungsbestatigung nicht anzeigen —

[ OK || Abbrechen | [Obemehmen | [  Hife

bbiIdung 15: Konfiguration Dateiformat und Vorlage fur den Dateinamen.



Dialogfenster: ,Vorlage*

Flhren Sie die Konfiguration entsprechend der Abbildung 16 durch.
Ubernehmen Sie die Einstellungen durch Klicken auf den Button ,,OK*.

Vorlage

Dateiname: apoabgleich-000000001

Einstellungen verfugbar:

Dokumentenzahler
Ordner-Begrenzungszeichen
Zeichenfolge 2
Zeichenfolge 3 <<(B)
Zeichenfolge 4

Datum und Zeit
Trenner

Zone OCR

Barcode

Optionale Zeichenfolge
Multibild Ausgabereihenfolge -

Acemabacaite

S

m

Dokumentenzahler

Starten mit: =

© Zahlen fortsetzenw) —

) Initialwert nach jedem Scan zuriicksetzen

(| Beim Speichem der Datei bearbeiten
Minimale Stellenanzahl: 9 ' =
Datum und Zeit

Datumsformat:

Trennzeichen zwischen

Datum und Uhrzeit: [Kelne

Zeichenfolge

Zeichenfolge 1:  apoabgleich- —

Zeichenfolge 2:  sting2

Einstellungen ubermommen:

Zeichenfolge 1 Oben
Seitenzahler =

Unten

Seitenzahler

Starten mit: A

@ Zahlen fortsetzen(Y) —

") Initialwert nach jedem Scan zuriicksetzen

[ "] Beim Speichemn der D atei bearbeiten

Minimale Stellenanzahl: g EN

v

["]Werkniipfung mit dem Indossien{@ilasdrucker

Stellenanzahl fizieren(P)

[T Zeit hinzufiigen

Zeichenfolge 3:  string3

Zeichenfolge 4:  stingd

OK || Abbrechen | | Hife

Abbildung 16: Konfiguration der Vorlage des Dateinamens.
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Nach Abschluss der Konfiguration klicken Sie bitte auf den Button , OK“.

e T e

Allgemein | Scannen | Dateformat und Vorlage fir Dateinamen | Dokumertentrenner I Filter I Nd.ionen|

Parameter
[ Farbe und Schwarzweilk gleichzeitig ausgeben

[ Farbe und Monochrom automatisch sortisren

Pfadname: C:\apoabgleich Suchen...

Dateiname: apoabgleich-000000001
Vorlage verwenden

Dateiformat: [Windows Bitmap (*bmp) v]
PDF-Option...
Farbf: : [E ilierte Scanner-Einstellungen verwenden v]
Komprimigrung: | Das Uber die Software bestimmte Komprimierungsformat Gbemehmen -
JPEG-Qualitat...

[ Einen Stapelordner verwenden

Datei-Uberschreibungswamung

() Datei-Uberschreibungsbestatigung anzeigen

) Datei-berschreibungsbestatigung nicht anzeigen

d OK | [ Abbrechen | [Ubemehmen | [ Hife |

Abbildung 17: Zur Ubernahme aller Einstellungen klicken Sie bitte auf den Button , OK*.

Fertig!

Das neue Profil ,apoabgleich” steht nun zur Verfiigung und kann ggf. duch Klicken auf ,Bearbeiten” verandert
werden.

Zum Abschluss klicken Sie bitte unten auf ,Schlief3en“.

Stapel-Scan

Profil:

Profil Hinzufuigen.

Gemeinsa... Kopieren...
Archivierte Dokumente Vorlage -
Barcode-Auftragstrennfunktion Vorlage
Dateibenennung mit Zone OCR Vorlage
Farbdokumente auf einmal scannen Vorlage L
Farbe und Schwarzweil} simultan ausgeben Vorlage
Patchcode-Auftragstrennblattfunktion Vorlage
Stapelscan fur monochrome Dokumente Vorlage
Suchbare PDF-Datei erstellen Vorlage Oben

Unten

Aktualisierungsdatum: 16.12.2014 12:52:58

—.

[ Scannen |[ Schighen |[ Hike

Abbildung 18: Verfligbare Scan-Profile.
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4. Ein erster Test-Scan

1. Wahlen Sie in der Auswahlliste ,,apoabgleich” — siehe .

2. Legen Sie einige Rezepte zum Scannen in die Dokumentenvorlage des Scanners.
Kopfiiber mit der Riickseite sichtbar!

3. Klicken Sie auf den auf den Button der mit dem gelben Pfeil markiert ist (Stapel-Scan).
Daraufhin beginnt das Scannen der Rezepte.

ndAll PRO - Unbenannt

Datei Scannen Bearbeiten t Seite Map ng Zoom Extra Hilfe

FAS BN

{"_‘\LJ\u’— w"
| £ 5 | [sposboeen )

: Bl x|

Abbildung 19: Scannen der Rezepte mit ScandAllPro.

Wenn alle Rezepte gescannt wurden, erscheint das in Abbildung 20 dargestellte Dialogfenster.
Klicken Sie auf ,NEIN“, wenn alle Rezepte gescannt wurden.

ScandAll PRO

@ [SA01005Q)

Es wurde kein Dokument geladen oder der Scanvorgang ist abgeschlossen.
Mochten Sie mit dem Scannen fortsetzen?

Abbildung 20: Dialogfenster: Klicken Sie auf ,NEIN“, wenn alle Rezepte gescannt wurden.

Unter dem konfigurierten Scanverzeichnis ,,C:\apoabgleich” sollten nun die Dateien der gescannten Rezepte
vorhanden sein — siehe Abbildung 21.

Die gescannten Rezepte sollten dem Muster-Rezept aus Abbildung 22 abbildungstechnisch entsprechen.

Organisieren v In Bibliothek aufnehmen v Freigeben fir v Diashow

~
-

Name

/% Comput
& i & apoabgleich-000000001.if
(2l Win7 (C) ) )
|& apoabgleich-000000002.tif
s Daten (D:)

|& apoabgleich-000000003.tif

s Entwicklung (E:
@a Entwicklung (€) &) apoabgleich-000000004.tif

proiekte A\ THB-102) (H:) ‘

m

Abbildung 21: Beispiel des Inhalts des Scanverzeichnisses.
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- —

=, apoabgleich-000000003.bmp - Windows-Fotoanzeige
poabg P q

(=[@] =

Datei * Drucken *  E-Mail Brennen ~ Offnen ~

Rp. (Bitte Leer

ST m@

Bei Arbeitsunfall
auszufillen!

"' DAR Gesundheit 00017
=¥  Mustermann
Werner 28.04.36
.| Hospitalstrasse 3
7 28259 Bremen 12/14
| Kassen-Nr Varsic =M
il || 101767997 X23456789012 5000
123456789 123456499 06.11.14

Pantoprazol Basics 40mg, TMR Q?C\}
: S\

|+ 09001679 .

009988718
+3100245+

5,00 . 22,37

| T
|
! A S S — a
1

LANR:123456499
Dr.med. Musterarzt
Am Musterweg 149A
12345 Musterstadt
6 Tel.:01234/56789%0

L23456789Y

Abbildung 22: Dateianzeige eines Muster-Rezeptes mittels der ,Windows Fotoanzeige”.
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5. Festlegen des Scanner Verzeichnisses und der Scanart ,,Farbe” innerhalb
apokompass

A) Bitte starten Sie apokompass.
B) Wabhlen Sie den Reiter XL-Services und klicken auf den Menlipunkt apoabgleich.

| Meine Favoriten " Einstellungen " Stammdaten " Kunden-Service ” Recherche ” Stawgn " apofﬂfodienst | XL-Services | Info/Hilfe ‘

v

Dateniibemahme zum apoplaner. Prifen der Abrechnungsfahigkeit u. Arztverordnungen

C) Im folgenden Fenster klicken Sie bitte auf den Button , Konfiguration®.

e
R oeren
@ Hier geht’s los

Ablauf apoabgleich:

helai
e

ptkontrolle dure

Fithren Sie tiglich ap h zur R

1. Schritt: Scannen Sie alle dispensierten Rezepte EINER Ag
Rezeptanzahl eines Scanauftrags liegt bei 30 bis 70 Rezept:
schneller heraussuchen zu kénnen.

Es ist wichtig, dass ALLE Rezepte zu der ausgewshlten Apo
Um eine einwandfreie Verarbeitung durch den Scannerzu g
Wenn Probleme beim Scannen auftreten, haben Sie die M5,
Zum Starten eines neuen Rezeptabgleichs klicken Sie unter

2. Schritt: Zur Erkennung der Abrechnungsféhigkeit und dei
3. Schritt: In der Regel sollte nach wenigen Minuten das Pr
4. Schritt: Auswahl der gewiinschten Priifung:
Sa. Arztverordnungspriifung
5h. Abrechnungsfahigkeitspriifung

5a. Schritt Arztverordnungspriifung: Durchfiihn
dass die Transaktionsnummer bei NARZ/AVN ni

apoabgleich
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D) Wahlen Sie den Reiter ,,Scanner”.

E) Klicken Sie bitte auf den Button ,Scanner Verzeichnis festlegen“ und wahlen Sie, wie in der Abbildung

dargestellt, dass identisch

canner-Verzeichnis, welches Sie unter

Schritt A) bei der Konfigyfation des Scanner-Treibers ausgewahlt haben.

f—
M Konfiguration apoabgleich

Scanner Verzeichnis: D:\apoabgleich

2. Auswahl der Scanart:

Auswahl der Scanart

S

2_Farbe als Bitmap alternativ PNG oder JPEG/JPG. |»|

ration der Farbfilter v. a. auch fiir BTM-Rezepte

Fujitsu fi-6300¢ Serie Scanners

i
‘ Abbruch
t

Crdner suchen

bl

[

Wahlen Sie das Scanner Verzeichnis, in dem die Rezeptmages
abgelegt sind.

Bl Desktop

> 7 Bibliotheken

> & Tom

4 M Computer

4 (5L, WinT (1)
. apoabgleich
! app
L ATI
J Benutzer
J Daten
. ExtractFolderCommenPropUnspecfied
. ftproot
. glassfish3

m

[Neuen Ordner erstelen ] [ OK. ] [ Abbrechen

zur llation und fi tion des

e

= ﬂ Konfiguration an NARZ /AVN senden

F) Walflen Sie wie in der Abbildung dargestellt unter ,2. Auswahl der Scanart” den 2tenjEintrag:
»2. Farbe als Bitmap alternativ PNG oder JPEG/IPG*

G) Unter ,3. Auswahl des Scanners” wahlen Sie bitte den ,Fujitsu fi-6xxx Serie”.

H) AbschlieRend klicken Sie bitte auf den Button ,Konfiguration an NARZ/AVN senden”

I) Fertig!
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Tipps zum optimalen Scannen

Die Dokumentenvorlage sollte so eingestellt sein, dass die Rezepte an beiden Seiten mit je ca. 1 mm
,Luft” nicht direkt anliegen. D. h., die Rezepte dirfen sich NICHT in der Dokumentenvorlage wolben,
um einen optimalen Einzug zu gewahrleisten!

Entfernen Sie alle losen Heftzettel wie Post-It etc. und Bliroklammern von den Rezepten.

Legen Sie maximal ca. 45 Rezepte in die Dokumentenvorlage. Wenn Rezepte stark geknickt wurden
oder zerknittert sind, reduzieren Sie bitte die Rezeptanzahl in der Dokumentenvorlage des Scanners.

Scannen Sie nicht mehr als 250 Rezepte pro Auftrag. Wenn Sie mehr Rezepte Scannen wollen Starten
Sie einen neuen Scanauftrag.
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